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FOAMGLAS®-PERINSUL® SL
NOUVEAU, avec une charge d’exploitation 
de 1.0 N/mm2
Met fin à 100% aux ponts thermiques



Jusqu’ici les ponts thermiques dans les
ouvrages de maçonnerie étaient considérés
comme le point faible «classique» de la
construction. FOAMGLAS®-PERINSUL® SL a 
radicalement changé les choses. Les éléments
en verre cellulaire isolent de façon entièrement
homogène, peuvent supporter de très fortes
charges et présentent une stabilité dimen-
sionnelle extrême. Il n’y a plus aucune
remontée d’humidité. Le problème des ponts
thermiques est résolu à 100% – et de surcroît 
à des coûts plus avantageux qu’avant.

Composition
FOAMGLAS®-PERINSUL® SL se compose de verre 
cellulaire. Des millions de minuscules cellules de verres
hermétiquement closes, étanches à l’eau et aux gaz,
garantissent un pouvoir isolant constant (conductivité
thermique �, 0.058 W/mK).

Propriétés d’utilisation
■ FOAMGLAS®-PERINSUL® SL est revêtu en usine 

de bitume ce qui le rend compatible avec tous les
autres matériaux de construction (béton, briques,
mortier de ciment, etc.).

■ La géométrie cellulaire particulière de FOAMGLAS®-
PERINSUL® SL lui confère une stabilité dimensionnelle
constante pour toute la durée de vie de la construction.

■ Les éléments FOAMGLAS®-PERINSUL® SL
supportent une charge contrôlée et leur
action calorifuge est inaltérable = le
problème des ponts thermiques est 
définitivement résolu à 100%.

■ Ils permettent d’exécuter correctement la con-
struction de la base du mur de façon très simple 
= avancement rapide des travaux à faible coût.

■ Les éléments FOAMGLAS®-PERINSUL® SL sont
adaptés aux dimensions courantes des briques et
autres éléments de construction des murs. Leur
coupe se fait avec les instruments conventionnels =
aucun problème d’utilisation sur le chantier.

■ Les éléments FOAMGLAS®-PERINSUL® SL peuvent
être coupés et complétés à volonté, sans perdre
leurs qualités statiques, ou même être utilisés sans
problème en morceau ou segment. 

■ Les éléments FOAMGLAS®-PERINSUL® SL empêchent
toute absorption d’eau par capillarité. Il n’y a donc
pas de montée d’humidité et de condensation à la
surface de murs extérieurs trempés. Cela évite donc
durablement la formation de moisissures et l’altéra-
tion des couleurs.

■ Résultat: une solution réellement écono-
mique à long terme.

Domaine d’utilisation
Pour l’isolation, les éléments FOAMGLAS®-PERINSUL® SL
sont placés longitudinalement sous les murs porteurs
ou non (voir programme de livraison au verso), notam-
ment à la base des murs au-dessus de la dalle du sous-
sol, sous les murs sur dalles exposés aux conditions
climatiques ainsi que sous les parapets de toitures
plates. En revanche, l’utilisation de FOAMGLAS®-
PERINSUL® SL en tant que palier de plafond supportant
des charges sur les crêtes des murs n’est pas prévu, 
en raison des influences dynamiques non contrôlables
résultant de contractions, de variations de tempéra-
ture, de torsions angulaires, d’excentricités, etc.

FOAMGLAS®-PERINSUL® SL
élimine les ponts thermiques

Contrôle du niveau à l’aide d’un niveau à bulle.

L’élément FOAMGLAS®-PERINSUL® SL est posé sur un lit
de mortier.



Mur à double paroi

Isolation extérieure recouverte d’un crépi

Détails de construction vus en
coupe transversale

Parois et murs exposés aux conditions
extérieures

Construction du mur terminée avec isolation thermique en
Wallboard dans un mur à double paroi.

L’élément FOAMGLAS®-PERINSUL® SL peut être coupé à
n’importe quelles dimensions sans pertes statiques.

Pose de la première couche de briques de terre cuite ou
silico-calcaires sur lit de mortier.

Utilisation
Les éléments FOAMGLAS®-PERINSUL® SL s’utilisent
comme de simples briques. Pour les bases de murs, 
ils sont murés en tant que première rangée de briques
du mur à construire. Les éléments sont placés à
l’intérieur de l’épaisseur de la chape. Ces éléments,
enduits de bitume sur toutes les faces en usine, sont
compatibles avec toutes sortes d’autres matériaux.
C’est pourquoi on peut utiliser le revêtement que 
l’on souhaite pour le crépi, même pour les murs
intérieurs. Pour éviter tout affaissement ou tassement,
FOAMGLAS®-PERINSUL® SL doit être posé dans 
une couche ne pouvant être écrasée.


